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Mon
Day

Tue
Day

12:30
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3 Tue

3 4 5

Mon

N.B.!
• De zonsopkomst-verlichting wordt au-

tomatisch ingesteld wanneer u de AAN-
timer instelt.

• Met de AAN- of Sleep-timer wordt de in-
gestelde tijd afgeteld voor het menu Aan
of Sleep van de A/C Timer.

N.B.!
• U kunt de Sleep-timer of Aan-timer indi-

vidueel verwijderen.
Tik op A/C Timer → Sleep of On

→ Clear → Yes

On

Sleep

Sleep

On

N.B.!
• In koelings- of ontvochtigingsmodus

wordt de temperatuur automatisch 1°C
verhoogd na 30 minuten, en nogmaals
1°C verhoogd na weer 30 minuten voor
een comfortabele slaap.

• De temperatuur wordt met maximaal
2°C verhoogd vanaf de ingestelde tem-
peratuur. 

• De snelheid van de ventilator kan niet
gewijzigd worden wanneer in slaap-
stand. Zeer lage ventilatorsnelheid start
op bij koeling en lage ventilatorsnelheid
start op bij verwarming.

• Het is mogelijk dat tijdens de werking
verschillende ventilatorsnelheid getoond
worden op de afstandsbediening en de
airconditioning.

• Wanneer de slaapmodus start wordt de
binnenverlichting donker.

Clear all 

5 Tik op het display of op      .

6 Stel het Uur en de Minuten in op dezelfde
manier als beschreven in 3-5.

7 Tik op       of       .

8 Geeft de ingestelde tijd weer wanneer u
op       tikt.

AM PM 

Timerfunctie uitschakelen

1 Tik als volgt op het menu.
- ► → A/C Timer       .

2 Tik op           .

Slaapmodus instellen

Gebruik de slaapmodus om de airco automa-
tisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.

1 Tik als volgt op het menu.

- ► → A/C Timer      .

2 Tik op Sleep      .

3 Tik herhaaldelijk op      of      om het uur te
selecteren (tot 7 uur).

4 Tik op het display of op      .

5 Het toont een beschrijving van de gese-
lecteerde functie.

6 wordt op een home-scherm getoond.

De airco automatisch op een bepaald
moment inschakelen

1 Tik als volgt op het menu.

- ► → A/C Timer       .

2 Tik op On .

3 Tik herhaaldelijk op      of      om het uur te
selecteren (tot 24 uur).

4 Tik op het display of op      .

5 Het toont een beschrijving van de gese-
lecteerde functie.

6 wordt op een home-scherm getoond.
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N.B.!
• In luchtcirculatiemodus, automatische

modus of automatische
verschakelingsmodus kan deze functie
niet gebruikt worden.

• Het kan zijn dat, afhankelijk van het
model, deze functie niet werkt.

N.B.!
Sommige knoppen kunnen niet worden
gebruikt terwijl de airco met het
automatisch schoonmaken bezig is.

Warmtepomp modellen

Automatisch omschakelen

In deze modus stelt de airco de modus
automatisch in om de ingestelde
temperatuur ±2°C te behouden.

1 Tik als volgt op een menu op een actief
home-scherm.

- ► → Mode        → ◀ / ▶ → ACO C .

2 Tik op het display of op      .
- Ga terug naar het bovenliggende menu.

3 Druk op     om de gewenste temperatuur
aan te passen.

→ Raadplaag “Temperatuur aanpassen”

- Het temperatuurbereik is 18°C (64°F) ~
30°C (86°F).

Automatisch reinigen binnen
Automatisch Schoon-functie

Tijdens het koelen of het ontvochtigen
ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de
automatische schoonmaakfunctie om dit
vocht te elimineren.

1 Tik als volgt op het menu.
- Standby-scherm : ► → Auto Clean J.

- Actief home-scherm : ► → More      →
► → Auto Clean J.

2 Het toont een beschrijving van de
geselecteerde functie.

3 J wordt op een home-scherm getoond.

- Indien u het apparaat uit zet blijft de
ventilator gedurende 30 minuten werken
en maakt de binnenkant van de
binnen-unit schoon.

De airco heeft ook enkele geavanceerde
functies.

De kamertemperatuur snel
behaaglijk maken
(snelkoeling/snelverwarming)

In deze modus wordt de kamertemperatuur in
de zomer snel omlaag of in de winter snel
omhoog gebracht.

1 Tik als volgt op een menu op een actief
home-scherm.
- ► → Air Mode      .

2 Tik op Jet .

3 Het toont een beschrijving van de
geselecteerde functie.

4 wordt op een home-scherm getoond.

- In snelkoelingsmodus blaast de airco
gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
lucht van 18°C (64°F) uit.

- In snelverwarmingsmodus blaast de airco
gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
lucht van 30°C (86°F) uit.

GEAVANCEERDE FUNCTIES
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N.B.!
• Het is mogelijk dat tijdens de werking

verschillende temperaturen getoond
worden op de afstandsbediening en de
airconditioning.

4 Druk op E om de gewenste
ventilatorsnelheid aan te passen.
→ Raadpleeg "Ventilatorsnelheid

aanpassen”
* Het kan zijn dat, afhankelijk van het

model, deze functie niet werkt.

N.B.!
• Instelling is alleen beschikbaar als het

apparaat aan staat De Stilte-modus en
Energiebesparende zijn niet gelijktijdig
beschikbaar.
Als er in de Stilte-modus op Energiebe-
sparende le gedrukt wordt, wordt de
Stiltemodus opgeheven en start de En-
ergiebesparende.

• De capaciteit kan afnemen wanneer de
buiten unit in de stilmodus staat.

• Deze functie kan niet gebruikt worden in
de Ventilator, Vochtigheid modus.

• Op een bepaalde temperatuur werkt
Stilmodus niet om het systeem te
beschermen.

Stilte-modus (Eenheid buiten)
Deze modus is om mogelijke klachten van de
buren te voorkomen, door het geluid van de
buiten-units te verminderen. De geluidsdruk in
de ACO, koelings- of verwarmingsmodus van
de buiten unit is met 3dB afgenomen in
vergelijking met het gemeten geluid.

1 Tik als volgt op een menu op een actief
home-scherm.

- ► → More      → ► → Silent I .

2 Het toont een beschrijving van de
geselecteerde functie.

3 I wordt op een home-scherm getoond.

Energiebesparende koelingsmodus

Deze modus minimaliseert het energieverbruik
tijdens het koelen en verhoogt de ingestelde
temperatuur naar het optimale niveau voor een
comfortabelere omgeving.
De temperatuur wordt automatisch ingesteld op
22°C(72°F) indien de omgevingstemperatuur
onder de 22°C(72°F) komt. De temperatuur
wordt behouden indien de omgevingstemper-
atuur boven de 22°C(72°F) is.

1 Tik als volgt op een menu op een actief
home-scherm.

- ► → Air Mode      .

2 Tik op Eco      .

3 Het toont een beschrijving van de
geselecteerde functie.

4 G wordt op een home-scherm getoond.

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model,
deze functie niet werkt.
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N.B.!
• Als u de alarmverlichting wilt stoppen,

tikt u op         voor het menu  “Alarm
Light       .”

Min Max

˚C ˚F

+

+

+

AM PM 

Activate 

+

Stop 

Alarm verlichting
Wanneer een bepaalde ingesteld tijd bereikt
wordt, zal gedurende een bepaalde tijd de zon-
sopkomst-verlichting aangaan.
Stel de huidige tijd in om het alarmlicht in te
stellen.

1 Tik als volgt op het menu.

- Standby-scherm: ► → Alarm Light       .

- Actief home-scherm: ► → More       → ►
→ Alarm Light       .

2 Tik op       of       .

3 Tik op het uur.

4 Tik op      of      om het uur te selecteren

(tot 12 uur).

5 Tik op het display.

6 Stel de Minuten in op dezelfde manier als

beschreven in 3-5.

7 Tik op            .

8 Het toont een beschrijving van de gese-

lecteerde functie.

9 wordt op een home-scherm getoond.
Helderheid van de binnenver-
lichting aanpassen

1 Tik als volgt op het menu.

- ◀ → Lighting Brightness     .

2 Tik op        ,       of        om de gewenste

helderheid te selecteren.

- De helderheid van de binnenverlichting
verandert.

Kleur van de binnenverlichting
aanpassen

1 Tik als volgt op het menu.

- ◀ → Lighting Color      .

2 Tik op ◀ of ▶ .

3 Tik op de gewenste kleur. (Raadpleeg

Menustructuur)

- De kleur van de binnenverlichting veran-
dert.

°C/°F conversie
De installatie schakelt over van °C naar °F of
van °F naar °C.

1 Tik als volgt op het menu.

- Standby-scherm : ► → Settings      → ► →

Temp Unit     .

- Actief home-scherm : ► → More       → ►
→ Settings      → ► → Temp Unit     .

2 Tik op      of      om de gewenste unit te se-
lecteren.
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Automatisch opeieuw starten

Signaalontvanger

Voorpaneel

Luchtuitgang

Luchtfilter

AAN/UIT-knop

Behuizing aan
de binnenkant
(vast)

Kamertemp. Temp. inst. Modus

Onder 21°C 24°C Verwarmen

Boven 21°C en
onder 24°C 23°C Ontvochtigen

Boven 24°C 22°C Koelen

Frontpaneel

AAN/UIT-knop

N.B.!
Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden
vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal
het apparaat een testmodus starten. 
In de testmodus blaast het apparaat 18
minuten lang zo veel mogelijk koele lucht
uit alvorens naar de standaardinstelling
terug te keren.

De airco bedienen zonder de
afstandsbediening
U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit ge-
bruiken om de airco te bedienen wanneer de
afstandsbediening niet beschikbaar is. De ven-
tilatorsnelheid wordt in de hoogste stand
gezet. 

1 Open het voorpaneel

- Trek het onderste gedeelte van het voor-
paneel uit en til het op.

2 Druk op de Aan-/Uit-knop

- Voor modellen met koeling en verwar-
ming is de manier van instellen anders, af-
hankelijk van de kamertemperatuur.

- Voor modellen met alleen koeling, wordt
de temperatuur op 22°C ingesteld.

De airco automatisch opnieuw
opstarten
Wanneer de airco weer aangaat na een
stroomstoring, herstelt deze functie de vorige
instellingen. Deze functionaliteit is een stan-
daardinstelling.

1 Open het voorpaneel

- Trek het onderste gedeelte van het voor-
paneel uit en til het op.

2 Druk op de Aan/Uit knop en houd deze 6
seconden vast.

- De unit zal twee keer piepen en het licht
van het bovenste gedeelte van het bin-
nenpaneel (vast) zal 8 keer knipperen.

- Om de functie opnieuw aan te zetten,
drukt u op de Aan/Uit knop en houdt deze
6 seconden vast. Het apparaat zal twee
keer piepen en het licht van de bovenkant
van het binnenpaneel (vast) zal 4 keer
knipperen.

* De functie kan worden gewijzigd volgens
een soort model.



ONDERHOUD
Indien de airconditioner gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, maak de airconditioner
dan droog om hem in de beste staat te bewaren.

1 Maak de airconditioner zorgvuldig droog door hem gedurende 3 tot 4 uur in de ventilator-
modus te laten draaien en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Er kan interne
schade optreden als vocht in de componenten achterblijft.

2 Voordat u de airconditioner opnieuw gebruikt, maak de componenten aan de binnenkant van
de airconditioner dan weer droog door 3 tot 4 uur de ventilatormodus aan te zetten. Dit helpt
geurtjes te verwijderen die zich hebben kunnen ontwikkelen uit vochtigheid.

Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele
defecten te voorkomen.

* Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.

Signaalontvanger

Voorpaneel

Luchtuitgang

Luchtfilter

AAN/UIT-knop

Behuizing aan
de binnenkant
(vast)

* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

Type Beschrijving Interval

Luchtfilter Zie “Luchtfilter schoonmaken” 2 weken

Eenheden
binnen

Maak de binnen-unit schoon met een zachte droge doek. Regelmatig

Maak de condensaat-afvoerpijp Iedere 4 maanden

Maak de condensaat-vat schoon Eenmaal per jaar

Maak de warmtewisselaar zorgvuldig schoon. Eenmaal per jaar

Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Eenmaal per jaar

Eenheid
buiten

Gebruik stoom om de spiraal van de warmtewisselaar en de
lamellen schoon te maken. (raadpleeg een deskundige) Regelmatig

Reinig de ventilator Eenmaal per jaar

Maak de condensaat-vat schoon Eenmaal per jaar

Controleer of alle onderdelen van de ventilator stevig vastge-
maakt zijn. Eenmaal per jaar

Controleer elektrische componenten met luchtjets Eenmaal per jaar

Maak de elektrische componenten met luchtstralen schoon. Eenmaal per jaar

20 ONDERHOUD

NEDERLANDS
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7 Bevestig de haak van het voorpaneel aan
de binnenafdekking en druk op het onder-
ste gedeelte van het voorpaneel totdat de
klikker.

* De functie kan worden gewijzigd volgens
een soort model.

4 Reinig het filter met een stofzuiger of met
warm water.
- Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
u het filter reinigen met lauw water en
afwasmiddel.

5 Laat het filter in de schaduw drogen.

6 Stop het filter weer goed terug.

Luchtfilter schoonmaken
Maak het luchtfilter om de week schoon, of
vaker indien nodig.

1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.

2 Trek het bovenste gedeelte van het front-
paneel open en til naar boven.

3 Neem een filter.

Frontpaneel

Luchtfilter

Haak
Binnenste kap

LET OP

• Als je de haak niet op de juiste positie
hangt, kan dit resulteren in een gat
tussen het paneel en de binnenste kap.
Open vervolgens het voorpaneel en zorg
dat de haak juist opgehangen is.

!

LET OP
• Schakel het apparaat uit en trek de

stekker uit het stopcontact voordat u on-
derhoud pleegt; doet u dit niet dan
bestaat er een risico op elektrische
schokken.

• Gebruik nooit water warmer dan 40°C
om de filters te reinigen. Dit kan
namelijk vervormingen of verkleuringen
veroorzaken.

• Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het
reinigen van de filters. Deze kunnen de
oppervlakken van het filter beschadigen.

!

N.B.!
• De locatie en vorm van de filters kan,

afhankelijk van de modellen, verschillen.
• Maak de warmtewisselaar van de buiten-

unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de
warmtewisselaar ophoopt kan de efficiën-
tie van het apparaat verlagen waardoor het
energieverbruik stijgt.

N.B.!
• Het onderste deel van het voorpaneel

kan tijdens het gebruik heen en weer
zwaaien, omdat het voorpaneel een
opening heeft om soepel te kunnen be-
wegen.



22 PROBLEMEN VERHELPEN

NEDERLANDS

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

Abnormale
bedrijfsomstandigheden

• Er komt een brandlucht
of een vreemd geluid uit
het apparaat.

• Schakel de airco uit, trek de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw
servicecentrum.

• Er lekt water uit de
binnen-unit, zelfs wanneer
de luchtvochtigheid laag is.

• De stroomkabel is
beschadigd of wordt
ongebruikelijk warm.

• Een knop, een beveiliging,
de aarding of een zekering
werkt niet goed.

De airco doet het niet.

• De stekker zit niet in het
stopcontact.

• Controleer of de stekker in het stopcontact
zit.

• Er is een zekering
doorgeslagen of de
aardlekschakelaar is
gesprongen.

• Vervang de zekering of controleer de
aardlekschakelaar.

• Er is een stroomstoring.

• Schakel de airco uit als zich een
stroomstoring voordoet. 

• Wacht 3 minuten na het herstellen van de
stroomvoorziening voordat u de airco weer
inschakelt.

• Het voltage is te hoog of
te laag. • Controleer de aardlekschakelaar.

• De airco is na een
bepaalde tijd automatisch
uitgegaan.

• Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.

• Batterij is verkeerd
geplaatst in de
afstandsbediening.

• Is de batterij in de afstandsbediening
geplaatst? Is de batterij op de juiste
manier geplaatst?

• Zelfs wanneer u bovenstaande richtlijnen
volgt, treedt de airconditioner niet in
werking.  Laad de batterij op.

Zelfdiagnose
Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje
van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u
contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

Voordat u een service-aanvraag doet
Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem
zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.

PROBLEMEN VERHELPEN
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De airco genereert geen koele
lucht.

• De luchtstroom is niet
correct.

• Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet
geblokkeerd wordt door en zonwering, gordijn
of meubel.

• Het luchtfilter is vies.
• Maak het luchtfilter om de week schoon. 
• Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer

informatie.

• De kamertemperatuur
is te hoog.

• In de zomer kan het enige tijd duren voor de
binnenlucht koel wordt. 

• Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om
de binnenlucht snel te koelen.

• Koude lucht ontsnapt
uit de kamer.

• Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de
kamer ontsnapt door ventilatiegaten.

• De ingestelde
temperatuur is hoger
dan de
kamertemperatuur.

• Stel de gewenste temperatuur in zodat deze
lager is dan de kamertemperatuur.

• Er is een warmtebron
dichtbij de airco.

• Gebruik geen warmtebronnen zoals een
elektrische oven of een gasbrander terwijl de
airco in gebruik is.

• Luchtcirculatiemodus
is ingeschakeld.

• In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht
rond zonder deze te koelen of verwarmen.

• Stel de modus in op koeling.

• Buitentemperatuur
is te warm. • De koeling kan niet voldoende zijn.

De airconditionner wekt
geen warme lucht op.

• Wanneer de
verwarmingsmodus
gestart wordt.

• Klep is bijna dicht en
er komt geen lucht uit.

• Hoewel het
buitenelement
reeds in werking
getreden is.

• Dit is een normaal symptoom.

• Gelieve te wachten tot wanneer het
element warme lucht maakt.

• Deze functie zorgt voor het blazen van
warme lucht.

• Ontdooiing wordt
door het
buitenelement
geregeld.

• Bij opwarming vormt er zich ijsafzetting op de
warmtewisselaar , wanneer de
buitentemperatuur zakt. 

• Deze functie zorgt voor het verwijderen
van de ijslaag op de spoel. 

• Gelieve te wachten tot wanneer deze
operatie voltooid is. Dit duurt zo'n 15
minuten. 

• Buitentemperatuur
is te laag. • De verwarming kan onvoldoende zijn. 
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

De airconditioner
slaat af tijdens
werking.

• De airconditioner valt plots uit.

• De timer kan in werking gesteld
worden. Wanneer de timer in
werking gesteld is, dan kan de
airconditioner uitgezet worden.

• Ga na of de instelling van de timer juist is.

• Een stroomstoring heeft
plaatsgevonden tijdens de
werking. 

• Dit is de auto-restart functie. Het is
een standaard instelling.

• Deze functie zorgt ervoor dat het
element automatisch opgestart
wordt na een stroomstoring. 

• Indien u in een gebied woont met
regelmatige stroomstoringen, dan
kan dit nuttig zijn. 

Het
binnenelement is
nog in werking
zelfs wanneer de
stroom wordt
afgesloten.

• Auto-clean modus wordt
uitgevoerd.

• Deze functie zorgt voor het
verwijderen van overtollig vocht
in het binnenelement. 

• Gelieve te wachten tot het einde
van de functies. 

• Dit zal schimmelgroei voorkomen.
Indien u deze optie niet nodig heeft,
dan kan u deze uitschakelen.

De luchtuitlaat
van het
binnenelement
stoot rook uit. 

• De gekoelde lucht van de
airconditioner vormt stoom. 

• Bij lage kamertemperatuur, zal dit
fenomeen verdwijnen.

Het
buitenelement
lekt. 

• Bij verwarming, lekt de
warmtewisselaar water. 

• Bij dit symptoom moet er een
afvoerslang geïnstalleerd worden
onder de bodem.

• Neem contact op met de installateur.

Lawaai of vibratie
wanneer in
werking;

• Klikkend geluid.

U hoort een klikkend geluid bij
het opstarten of het afzetten van
het element door verplaatsing
van de omkeerklep. 

• Krakend geluid.

De plastieken onderdelen van het
binnenelement krimpen en zetten
uit door een plotselinge
verandering van temperatuur. 

• Geluid van vloeiend water,
blazend geluid. 

Wanneer er koelvloeistof door de
airconditioner vloeit, dan kan men
geluid horen.

• Dit zijn normale symptomen.

• Na een tijdje zal u niets meer horen. 

Het
binnenelement
geeft een geur af.

• De lucht kan ruiken door opname
van een muffe geur of de geur
van sigaretten door het
binnenelement. 

• Wanneer de geur niet verdwijnt,
dan moet u de filter of de
warmtewisselaar reinigen. 

• Neem contact op met de installateur.
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